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(CAPACIAD D CARGA ADMISELE:

ZAPATAS AISLADAS Y ZAPATAS CORRIOAS: 20 tan/’
2. TODKS LAS PLANTILLAS SE UNIFORMZAN A'S cm DE ESPESOR,
3. ESPLANTAR SEHPRE L CINENTACION SOBRE TERREN FIRAE.
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DETALLES DE ARMADOS EN TRABES
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DESPLANTE SOBRE NATERIAL ORGANICO O RELLENO O BASURA,
.SE DEBE VERFICAR L ESFUERZO DE LA CIAENTACION A I DE GARANTIZAR L STABILIDAD ESTRUCTURAL
6. 0NAVEZ QUE sE LA CENTACION, DEBER e

EL LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, A FIN D DETERAINAR LA NECESIDAD O MO DE REALIZAR PREPARACIONE ESPECILES
ADICIONALES

7.UNAVEZ INSPECCIONADAS v BORATORIO DE D suELos, oeseR b
EL CONCRETO DE LAS ZAPATAS, SN QUE PERNANEZCAN ESTAS ABIERTAS DURANTE LA NOCHE O QUEDANDO EXPUESTAS 4 Lt
INTENPERE.

Roe - 4200 kgrem, A e con
RESITENCIAE5 D€ fy = 2,530 ke

2.EL FC DE TODOS LOS ELENENTOS ESTRUCTURALES (ZAPATAS, COLUMIAS, VGAS Y LOSAS) 5 DE 200 KG/CA. ENLOS CASTILLOS,
IDALKS, RELLENOS D CELDAS Y FIRES, 5 UTILIZARA CONCRETO FC- 150 KG/CH.

3,700 EL ACERO DE REFUERZO DEBERA ESTAR F1J0 DURANTE EL COLADO OE CONCRETO, HACIENDO USO DE LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA CUMPLIR CON ELLO.

4.6L ACERO DE REFUERZO DF CASTILLOS Y MALLAS ELECTROSOLDADAS DEGER O SER GRADO 50.

5. LAWALLA O ACERO OEGE CUMPLIR CON LOS REQUISTOS DF LA A5.T. DEFEN PROPORCIONARSE LOS APOYOS NECESARIS PARA
ASEGURAR LA CORRECTA POSICION DE LA WALLA DURANTE €L COLADD DE L LOSA,

B LA REGLANENT! T

LADIRECCION DE O8R4, ACERO DF REFUERIO,

9. 7S 0 @ EBERA DE INSPECCIONARSE EL-

TRASLAPADO POR EL LAZORATORI.

UNTALWENTO DEBE DISERARSE Y DETALLARSE POR U £ L0S PLANOS DEBE
LUSTRARSE EL SISTEWA OE APUNTALWWIENTO Y SU SECUENCIA. DEBERA DF APROBARSE POR EL DIRECTOR DF 0%

2.OEBE PROVEERSE CONTRAVENTED TEMPORAL, ASEGURANDO LA ESTABILIOAD ESTRUCTURAL DURANTE LA CONSTRUCCION.

3.CIHBRA Y APUNTALWAENTO DEBE SER INSPECCIONADA POR EL INGENERO QUE REALIZO LOS PLAKOS DE CUKBRA, A FIN DE Li
PREPARACION DE UN REPORTE DIRIGIDO AL DRECTOR OE OBRA, INDICANDO EL CLIPLINENTD EN EL TRABAJD, ACORDE A LOS
PLANOS Y ESPECIICACIONES HECHAS

4.0EBE EXSTIR APUNTALAMENTO TENPORAL A ELENENTOS SECUNDARIOS HASTA QUE EL CONCRETO ALGANCE SU RESISTENCIA A Lo
COMPRESION DE AL NENOS 7 DiAS.

5 LACIMBRA Y EL APUNTALAMENTO DEBERA DISCRASE ACORDE AL CODIGO A.C.1

6.LA4 CIMBRA DEBE SER LO SUFICINTENENTE FUERTE A FIN DE RESISTIR LA PRESION QUE RESULTE DEL VACIADO Y VIERADO DEL
RETO.

CONCRETO SE HARA WEDUNTE ELECTRICA O NEUWATICA

L0S BLOGUES DE CONCRETO DESERAN TENER UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION OE 95 KG/CAZ Y SER REVISADA POR EL
o

2. CELOAS QUE CONTENGA REFUERZO VERTICAL OEBERAN ESTAR RELLENAS OE CONCRETO.
3 LA RESISTENCUA MNIA DEL MORTERO A LOS 28 DIAS DEBE SER D€ 126 KG/I2.
4.PARA LOS NURDS OE CONTENCION, DEBERA DE CONPACTARSE EL RELLENO HACIENDO USO DE EQUIPD MANUAL LIGERD

51105 WUROS DE BLOQUE DE CONCRETO DEBEN LEVANTATSE EN ALTURAS NO MAYORES A 1 WETRO, VACIANDO CONCRETO EN LS
ELOAS QUE L0 REQUIERAY

INPIDAN L PASO DEL CONCRETO.

3. REGLANENTO DE CORSTRUCCIONES Y NORMAS TECNICAS PARA EL HUNICIPIO DE CHIHUAHUA,

4.LA CALIDAD DF LOS MATERIALES NO PODRA CAMBIARSE SN PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DL CALCULTA Y/0 DIRECTOR
RESPONSABLE D O8RA

5EL CONTRATISTA DEBERA VERIICAR TODAS LAS DINENSIONES Y CONDICIONES DE TRABAJD, COORDINANDOLAS CON LOS PLANOS

v consTRUCCION, L ConTRATIST.
7. VERIICAR DINENSIONES ¥ HIVELES CON EL PROYECTO ARQUITECTONICO.
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Escalón en gradas de 0.30 mt x 1.00 mt y  22.5 cms de altura de concreto F'c=200 kg/cm2.
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Firme de concreto de F'c=150 kg/cm2, de 10 cm de espesor, colado de franjas no mayores de 3.00 mt acabado semipulido. Incluye: malla electrosoldada 6x6-10/10 , corte con disco en juntas @ 3 m, cimbra interior y membrana de curacreto.
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